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Überblick 
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Aufgabenstellung 

Die SEICHTER GMBH liefert vollautomatische 
Prüfanlagen für Reifen und Räder. Neben der 

Messung von Kraftschwankungen (Tire 

Uniformity), Unwucht und Gewicht (Tire 

Balancing and Weight) erfolgt die Messung 

der Reifengeometrie (Tire Geometry) mittels 

der Lichtschnitt-Sensoren RFP-5 SMU. 

Eine Beule auf der Seitenwand eines Reifens 

kann auf einen Gewebefehler hinweisen. Sie 

muss sicher erkannt und der schadhafte Rei-

fen in der Endinspektion aussortiert werden. 

Ebenso vermindern zu hohe Werte für Seiten- 

oder Höhenschlag die Qualität des Reifens 

oder des fertig montierten Rades. 

Lösung 

Der Lichtschnittsensor RFP-5 SMU (SMU = 

Sheet-Of-Light Measuring Unit) besteht aus 

einem Linienlaser und dem Kamerasystem 

Ranger M40. Die High-Speed 3D Kamera wer-

tet eine Laserlinie aus. Damit ist eine flächige          

Analyse der Reifenoberfläche möglich.  

 
 

Während einer Drehung des aufgeblasenen 

Reifens in der Prüflinie überträgt die im Sensor 
eingebaute Kamera 2000 Bilder/s an das 

Messsystem. Über Lichtleiter erfolgt die sehr 

störsichere Übertragung zum Messrechner. 

Aus den übertragenen Bildern erzeugt die 

Software ein Höhenprofil.  

 

 
 
Das Bildauswertungsverfahren RFP-5 

TireChecker basiert auf einer Entwicklung des 

Fraunhofer Instituts. Es filtert Gummiaustrie-

be, Designelemente und Beschriftung der 

Seitenwand der Reifen heraus und erkennt 

Beulen oder Einschnürungen und berechnet 

Seiten- und Höhenschlag sowie andere Mess-

parameter. 
 

 
 
Vorteile für den Kunden 

Die intelligente Signalverarbeitung (on-chip-

processing) in der Kamera reduziert die Daten-

rate auf etwa 150 bis 300 MBit/s. 

Mit der Kamera lässt sich ein Höhenprofil mit 

einer Auflösung von 2/100mm erfassen und 

auswerten. 




